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STOPAIR
Rideaux d’air
courts - longs - encastrables

CAS D’USAGE

▶ Magasins

▶ Guichets

▶ Petits commerces

▶ Salles d’exposition

▶ Showroom

▶ …
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Le rideau d’air est l’appareil idéal pour les locaux dont l’activité nécessite de  
fréquentes ouvertures sur l’extérieur. Fixé au-dessus de la porte d’entrée, il 
produit un véritable écran d’air pulsé qui limite les déperditions thermiques.

Ils limitent les 
déperditions 
thermiques

En été, ils empêchent l’air chaud de pénétrer à l’intérieur et repoussent 
les intrusions d’éléments indésirables tels que poussières, insectes volants,  
gaz d’échappement, etc.

Ils sont efficaces 
en hiver, en été… 

toute l’année

- Pleine puissance chauffage : en plein hiver.
- Demi puissance chauffage : aux printemps et en automne.
- Ventilation d’air ambiant : en été.

Ils s’adaptent 
aux saisons

Pour adapter la puissance de fonctionnement du rideau d’air 
aux conditions météorologiques locales (vents, etc).

Ils s’adaptent 
avec précision

hauteur d’installation 
jusqu’à 3 mètres

série longue série encastrable
hauteur d’installation jusqu’à 
3 mètres en toute discrétion

série courte
hauteur d’installation 
jusqu’à 2,30 mètres

Objectif : limiter les déperditions de chaleur 
en créant un écran invisible

Pour information : boîtier de commande 
intégré sur le rideau d’air 2000 / 4000

LES ATOUTS
▶ ��Résistance spiralée : optimisation de la chauffe,

chaleur homogène, longévité.
▶ Support multiposition : s’installe au mur ou au plafond, orientable.
▶ �Installation rapide et simple : raccordement du

boîtier de commande par deux fils (non polarisés).
Mise en réseau des rideaux d’air avec un seul fil.

nouveau
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45°

MUR

PLAFOND

45°45°

Ouverture 
de 2 mètres

Ouverture 
de 1 mètre

Ouverture 
de 3 mètres

Nos rideaux d’air peuvent être associés 
les uns aux autres pour composer un écran 
homogène couvrant l’ouverture à équiper, 
quelle que soit sa largeur et jusqu’à 3 mètres 
de hauteur.

STOPAIR
Rideaux d’air
courts - longs - encastrables

Plusieurs possibilités d’installation
La modularité : comment s’adapter aux contraintes 
de hauteur et de largeur d’une porte d’accès

Une fixation ingénieuse et réglable au mur...
Avec son système de fixation spécial, une seule personne suffit pour poser et régler nos rideaux d’air. 
Pose facile grâce à un gabarit de pose.
Ils sont orientables de 45° pour obtenir un rendement optimum en fonction des conditions particulières 
de chaque utilisation (exposition aux vents forts, grandes différences thermiques, etc.)



95CATALOGUE GÉNÉRAL 2023-2024

Grille alvéolée directionnelle

Résistances blindées 
à ailettes spiralées pour 
un flux d’air très homogène

Régulation électronique 
intégrée

Turbine haute efficacité

Fixation encastée 
pose sur le bâti

... comme au plafond (modèle encastrable)

Une conception optimisée pour la performance
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1

3

2

4

Un boîtier de commande simple et intuitif
Il permet de piloter de un à vingt rideaux d’air en 
réglant la température de confort de son choix pour 
le local. Son bouton rotatif offre le choix du mode de 
chauffage en fonction du type d’installation, des 
besoins et de la saison, du cœur de l’hiver à la demi-
saison.
Il offre également un confort d’été avec la possibilité de 
ventiler le local à température ambiante.
Verrouillage possible de la commande pour éviter tout 
usage intempestif.

Boîtier de commande : 
installation et raccordement

- Pour les séries longues et encastrables
- Pour le modèle 6000 / 3000 de la série courte

- �Pour le modèle 
4000 / 2000 
de la série courte

Une liaison 2 fils non polarisés entre le 
rideau d’air et le boîtier de commande.

Raccordement optimisé entre 
plusieurs rideaux d’air
La liaison se fait avec un seul fil entre le rideau d’air 
maître et les autres appareils.

Fonctions
1 - Touche Marche / Arrêt du chauffage.
2 - Touches de réglage de la température de consigne.
3 - Ecran de visualisation avec affichage digital.
4 - �Bouton de sélection de l’allure de fonctionnement 

(vitesse de ventilation et puissance de chauffage).

6 possibilités de fonctionnement :
• Pleine puissance de chauffage avec 2 vitesses de ventilation.
• Demi puissance de chauffage avec 2 vitesses de ventilation.
• Ventilation d’air ambiant avec 2 vitesses de ventilation.

Installation du boîtier de commande
Le boîtier de commande se fixe au mur en saillie grâce 
à son support ou s’encastre dans le mur grâce à sa 
boîte d’encastrement mural.

2 - Boîtier encastré

1 - Boîtier en saillie

À SAVOIR : le boîtier 
de commande permet 
un pilotage à distance 
des appareils et se place 
librement, même 
dans un local distinct 
de la zone à chauffer 
(local technique, 
salle de contrôle, etc.)

STOPAIR
Rideaux d’air
courts - longs - encastrables
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Vitesse d’air (en m/s)

5,0 m/s0 m

1 m

2 m

3 m

2,2 m/s

1,5 m/s

1,0 m/s

7,8 m/s

4,9 m/s

3,7 m/s

3,1 m/s

2,5 m/s

2,2 m/s

8,0 m/s

5,2 m/s

4,2 m/s

3,3 m/s

2,5 m/s

2,1 m/s

- Pour le modèle
4000 / 2000
de la série courte

ENCASTRABLESÉRIE COURTE SÉRIE LONGUE

STOPAIR - SÉRIE LONGUE SANS COMMANDE (HAUTEUR D’INSTALLATION JUSQU’À 3 M)

4500 / 2250 1270 / 980 1084 x 240 x 285 20,7 M130321

9000 / 4500 1270 / 980 1084 x 240 x 285 20,8 M130323

9000 / 4500 1600 / 1100 1541 x 240 x 285 26,6 M130423

12000 / 6000 1600 / 1100 1541 x 240 x 285 26,7 M130424

STOPAIR NOVUS - SÉRIE ENCASTRABLE SANS COMMANDE (HAUTEUR D’INSTALLATION JUSQU’À 3 M)

9105 / 4500 1000 / 900 1235 x 285 x 340 27,9 M168223

12130 / 6000 1600 / 1100 1535 x 285 x 340 34,7 M168224

ACCESSOIRES

Boîtier de commande digital mural M090010

Coloris blanc mimétique (ER) et grille noire - Raccordables en Tri 400V sans N avec alimentation 230V supplémentaire pour la commande.

Puissances (W) Débit m3/h L x H x Ép* (mm) Poids (kg) Références

SÉRIE COURTE AVEC COMMANDE (INSTALLATION JUSQU’À 2 M)

4000 / 2000 300 / 240 697 x 202 x 147 8,1 M128125

SÉRIE COURTE AVEC COMMANDE (INSTALLATION JUSQU’À 2 M)

6000 / 3000 450 / 300 897 x 202 x 147 11,2 M128122

ACCESSOIRES

Boîtier de commande digital mural M090010

Un écran efficace pour chaque hauteur
Les turbines tangentielles de chaque appareil ont été étudiées pour assurer des vitesses et des débits d’air adaptés à chaque 
hauteur d’installation.

RÉFÉRENCES RIDEAUX D’AIR

Garantie 2 ansM128125
Mono 230 V

M128125
Mono 230 V - Tri 400 V + N

IP 21 - IK 08
Classe 1

Garantie 2 ans
Série longue :
Mono 230 V jusqu’à 9000 
W Tri 400 V + N au-delà

Série encastrable :
Mono 230 V jusqu’à 9000 W 
Tri 400 V + N au-delà

Classe I
IP21 - IK08

nouveau

TE
R

TI
A

IR
E

 &
 IN

D
U

ST
R

IE



98

CAS D’USAGE

▶ Entrepôts

▶ Industries

▶ Salles de sport

▶ Salles d’exposition

▶ Gymnases

▶ Hangars

▶ Showroom

▶ …

AIRPULS
Aérothermes
fixes & kit mobile
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LES ATOUTS
▶ �Résistance spiralée : optimisation de la

chauffe, chaleur homogène, longévité.
▶ �Support multiposition : s’installe au mur ou au

plafond. Orientable à volonté, mobile (en option).
▶ �Installation rapide et facile : raccordement du

boitier de commande par deux fils (non polarisés).
Mise en réseau des aérothermes par un fil.

Idéal pour le chauffage global des locaux industriels ou tertiaires moyennement 
isolés. Leur flux d’air longue portée assure une température régulière et 
homogène dans le local.

Ils apportent le 
confort là où il n’y en 
a pas suffisamment

La construction aéraulique globale de l’aérotherme, avec son bloc propulseur 
d’air, ses résistances blindées à ailettes spiralées, et son conduit d’air équipé 
d’une grille directionnelle spécifique, lui confèrent un flux d’air à température 
homogène, de longue portée et bien réparti.

Ils produisent un 
flux homogène et 

longue portée

- Pleine puissance chauffage : en plein hiver.
- Demi puissance chauffage : au printemps et en automne.
- Ventilation d’air ambiant : en été.

Ils s’adaptent 
aux saisons

Ils peuvent être installés au mur, au plafond, inclinés de 0° à 90° ou équipés  
d’un kit de mobilité. 

Ils s’adaptent à 
toutes les situations

kit mobile fixation au plafondfixation au mur

Objectif : chauffer les locaux isolés 
de grand volume
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180°

Possibilité d’inclinaison 
jusqu’à 30°

AIRPULS
Aérothermes
fixes & kit mobile

Le kit : solution mobile pour aérotherme
L’aérotherme peut être utilisé au sol grâce à un pack 
optionnel comprenant un pied, une poignée pratique 
de transport et de déplacement, deux manettes de 
serrage et d’orientation de l’appareil en fonction de 
l’angle de soufflage choisi et ceci en toute stabilité.
Chaque dimension d’aérotherme a son propre kit pied.

Un support multiposition qui garantit 
un flux d’air sans perte d’efficacité
Pour obtenir un rendement optimum en fonction 
des conditions particulières de chaque utilisation, 
il est important de pouvoir bien orienter le flux d’air 
sans provoquer de pertes de charge.
Plutôt que des volets orientables qui freinent l’air, 
nous avons mis au point un support solide qui permet 
l’orientation précise de l’ensemble de l’appareil pour 
optimiser sa performance.
Le support de fixation livré avec l’aérotherme permet 
d’orienter l’appareil horizontalement de 180° 
et verticalement de 90° sans démontage, par simple 
réglage, qu’il soit fixé au mur ou au plafond.

Installation multiposition

au mur

au plafond

90°

180°

90°
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Grille alvéolée 
directionnelle

Régulation 
électrique 
intégrée

Ventilation puissante

Résistances blindées à ailettes spiralées 
pour un flux d’air très homogène

Une conception optimisée pour la performance

Résistances blindées à ailettes spiralées
Placées dans la veine d’air, elles favorisent l’échange 
thermique et permettent d’exploiter l’ensemble de 
la puissance à produire en limitant les perturbations 
aérauliques.

Carrosserie profonde
Sa cellule interne, large et profonde, favorise la vitesse d’air  
et les turbulences pour favoriser la portée d’air et l’efficacité.

Grille alvéolée directionnelle
Elle canalise l’air sans le freiner pour un fonctionnement  
plus économe.
La température de l’air ambiant est plus homogène sur  
la surface chauffée et l’écart de température entre le sol  
et le plafond est limité.

Régulation électrique
Directement intégrée à l’aérotherme, elle est programmable 
par fil pilote et compatible avec les différents systèmes de 
gestion d’énergie. Intelligemment associée au boîtier de 
commande (en option), elle garantit une température précise 
et homogène dans tout le local.
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SCHÉMA DE PRINCIPE
POUR L’INSTALLATION

RESPECTEZ LA NORME NF C15-100

1

3

2

4

3 - Boîtier intégré

Une liaison 2 fils non polarisés
Permet de relier le boîtier de commande digital 
à un aérotherme seul ou l’un des aérothermes de 
l’installation.
Les fils peuvent être intervertis sans risque,  
pas besoin de les repérer.

JUSQU’À 
20 AÉROTHERMES 
DANS LE MÊME
LOCAL

Raccordement optimisé 
entre plusieurs aérothermes
Relier entre eux plusieurs aérothermes dans  
une même installation est très simple. La liaison  
se fait avec un seul fil entre l’aérotherme maître  
et les autres appareils.

Raccordement optimisé 
entre plusieurs aérothermes
Une liaison 1 fil entre aérothermes
Permet de relier l’aérotherme relié au boîtier  
de commande digital aux autres aérothermes.
Avec ce système, on peut relier jusqu’à 20 
aérothermes d’air entre eux dans un même local.

Installation du boîtier de commande
Le boîtier de commande se fixe au mur en saillie grâce 
à son support ou s’encastre dans le mur grâce à sa 
boîte d’encastrement mural.

2 - Boîtier encastré

1 - Boîtier en saillie

Fonctions
1 - Touche Marche / Arrêt du chauffage.
2 - Touches de réglage de la température de consigne.
3 - Ecran de visualisation avec affichage digital.
4 - �Bouton de sélection de l’allure de fonctionnement 

(vitesse de ventilation et puissance de chauffage).

6 possibilités de fonctionnement :
• Pleine puissance de chauffage avec 2 vitesses de ventilation.
• Demi puissance de chauffage avec 2 vitesses de ventilation.
• Ventilation d’air ambiant avec 2 vitesses de ventilation.

AIRPULS
Aérothermes
fixes & kit mobile

Un boîtier de commande simple et intuitif
Il permet de piloter de un à vingt rideaux d’air  
en réglant la température de confort de son choix  
pour le local. Son bouton rotatif offre le choix du mode 
de chauffage en fonction du type d’installation,  
des besoins et de la saison, du cœur de l’hiver à la 
demi-saison.
Il offre également un confort d’été avec la possibilité  
de ventiler le local à température ambiante.
Verrouillage possible de la commande pour éviter  
tout usage intempestif.

Boîtier de commande : 
installation et raccordement

- Pour les séries longues et encastrables
- Pour le modèle 6000 / 3000 de la série courte

À SAVOIR : le boîtier 
de commande permet 
un pilotage à distance 
des appareils et se place 
librement, même 
dans un local distinct 
de la zone à chauffer 
(local technique, 
salle de contrôle, etc.)
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4,5 kW

6 kW

9 kW

12 kW

15 kW

18 kW

24 kW

0 m 5 m 10 m 20 m15 m

Puissances (W) Débit m3/h L x H x Ép* (mm) Poids (kg) Références

MOBILE / FIXE À RÉGULATION ÉLECTRONIQUE (FIXATION MURALE COMPRISE) 

4500 / 3000 490 / 430 420 x 330 x 511 20,5 M101121

6000 / 4000 700 / 620 420 x 330 x 511 20,5 M101122

9000 / 6000 1100 / 920 470 x 380 x 536 24,9 M101123

12000 / 8000 1200 / 1000 470 x 380 x 536 24,9 M101124

15000 / 10000 1350 / 1250 520 x 430 x 615 33,6 M101125

18000 / 9000 1800 / 1600 520 x 430 x 615 33,6 M101126

24000 / 12000 2200 / 1700 520 x 430 x 615 33,6 M101127

 ACCESSOIRES

 Kit pied pour mobile 4500 et 6000 W pour M101121 et M101122 M090007

 Kit pied pour mobile 9000 et 15000 W pour M101123, M101124 et M101125 M090008

 Kit pied pour mobile 18000 à 24000 pour M101126 et M101127 M090009

 Boîtier de commande digital intuitif, mural ou intégré M090010

 Sonde déportée pour aérothermes M090011

Coloris Mobile / Fixe : corps blanc Ral 9002 et grille anthracite

* Les dimensions du tableau ne tiennent pas compte des pieds ou des supports de fixation fournis.

Longueur du flux (mètres)

RÉFÉRENCES AÉROTHERMES

Garantie 2 ansde 12 à 24 kW :
Tri 400 V + N~

Raccordables en Tri 400 V sans N 
avec alimentation 230 V supplémentaire 
pour le circuit de commande

IX 44 - IK 08 
(sauf 4000 W : 
IP 21)

de 4,5 à 9 kW :
Mono 230 V~,
Tri 400 V + N~ 
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CAS D’USAGE

▶ Entrepôts

▶ Industries

▶ Salles de sport

▶ Salles d’exposition

▶ Gymnases

▶ Hangars

▶ Showroom

▶ …

DYBOX MT
Cassettes
moyenne température
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1500 W 1750 W 2000 W 3000 W 4000 W1250 W1000 W

LES ATOUTS
▶ �Émetteur monobloc avec traitement ultra-émissif :

optimisation du rayonnement, chaleur homogène, longévité.
▶ �Châssis double parois : optimise le rayonnement vers le bas

(évite de chauffer vers le haut). En acier épais et équipé de
raidisseurs antitorsion, il permet de suspendre les cassettes
rayonnantes avec des tiges filetées ou des chaînettes mais
aussi, de la poser en applique avec les supports fournis.

La forme même de l’émetteur avec sa structure monobloc en aluminium 
assure une excellente diffusion de la chaleur. Le revêtement ultra-émissif de 
la surface de l’émetteur et la surface brillante à l’arrière augmentent et orientent 
l’émission de la chaleur par rayonnement.

Elles rayonnent sur 
toute la surface

La résistance est conçue en ʺaller-retourʺ pour éviter 
les échauffements et assurer une durée de vie incomparable.

Elles ont une très 
longue durée de vie

Équipées d’un châssis double paroi à raidisseurs antitorsion pour  
une rigidité exceptionnelle, elles peuvent sans problème être fixées  
par des chaînettes sans risque de déformation.

Elles sont solides 
et simples à poser

Objectif : chauffer les locaux isolés 
de grand volume et de grande hauteur
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≤ H
≤ H

H
≤ 1/2 H

≤ 1/2 H

H = hauteur

Résistance et diffuseur 
ne font qu’un !
Cela permet d’éliminer tous les problèmes 
engendrés par la différence de dilatation 
entre le tube d’acier et le diffuseur en 
aluminium des émetteurs classiques. 
L’ensemble s’allonge uniformément sans 
à-coups, sans usure et sans bruit.
La forme même de l’émetteur avec  
sa structure monobloc en aluminium 
assure une excellente diffusion de la 
chaleur. C’est la garantie d’un rayonnement 
uniforme sur toute la surface de l’émetteur.
Le revêtement ultra-émissif de la surface 
de l’émetteur augmente encore l’émission 
de la chaleur par rayonnement.  
C’est la garantie de la performance.
L’âme de la résistance est conçue en  
ʺaller-retourʺ pour éviter les échauffements 
et procure ainsi à la résistance une durée 
de vie exceptionnelle. 
C’est une garantie de longévité !

REVÊTEMENT ULTRA-ÉMISSIF

STRUCTURE MONOBLOC EN ALUMINIUM

LA CASSETTE S’ACCROCHE SIMPLEMENT 
SANS VIS SUR L’ÉTRIER

LA CASSETTE EST SOLIDEMENT 
FIXÉE MAIS PEUT ÊTRE DÉCROCHÉE SANS DIFFICULTÉ

FIXATION DE L’ÉTRIER 
AU PLAFOND

Principe d’implantation
Pour une utilisation optimum, les cassettes 
rayonnantes MT doivent respecter un schéma 
d’implantation précis et l’utilisation de cassettes 
adaptées à la hauteur de l’installation. 

DYBOX MT
Cassettes
moyenne température

Pose en applique
Pour installer les cassettes rayonnantes, rien de plus 
simple ! Elles se fixent au plafond* grâce à leurs étriers 
réglables en 3 temps.

Pose suspendue
Les cassettes peuvent aussi être suspendues par 
chaînettes ou par tiges filetées. Leur châssis double 
parois à raidisseurs antitorsion leur confère une rigidité 
exceptionnelle.

Une pose simple au plafond ou suspendue

* �Dans le cas d’une installation en applique au plafond, 
le plafond devra être incombustible.
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Puissance 
surfacique W/m²

Hauteur en mètres

3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8

80 1000 1000 1250 1500 1750 2000 2000 3000 3000 4000 4000

90 1000 1000 1250 1500 2000 2000 2000 3000 3000 4000 4000

100 1000 1000 1500 1750 2000 2000 3000 3000 4000 4000 4000

110 1000 1250 1500 2000 2000 3000 3000 4000 4000 4000 4000

120 1000 1250 1750 2000 2000 3000 3000 4000 4000 4000 4000

130 1000 1500 1750 2000 2000 3000 3000 4000 4000 4000 4000

140 1000 1500 2000 2000 3000 3000 4000 4000 4000 4000 4000

150 1250 1750 2000 2000 3000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

Choisir la bonne cassette
Choix de la cassette à installer en fonction de la hauteur d’installation et de la puissance nécessaire au m2.
Déterminez le type de cassette à installer à l’aide du tableau ci-dessous : 

Puissances (W) L x H x Ép* (mm) Poids (kg) Références

1000 850 x 278 x 90 7,4 M106111

1250 1005 x 278 x 90 8,8 M106112

1500 1200 x 278 x 90 10,4 M106113

1750 1360 x 278 x 90 11,8 M106114

2000 1550 x 278 x 90 13,2 M106115

3000 1550 x 400 x 90 18,4 M106116

4000 1550 x 400 x 90 18,3 M106120

Couleur du chassis : Blanc mimétique RAL9002
Couleur de l’élément chauffant : Noir

* Épaisseur : installé au mur avec son dosseret de fixation

RÉFÉRENCES CASSETTES MT

Garantie 2 ans
Classe I
IP 44 - IK 08 
(sauf 4000 W : IP 21)

Tension : Mono 230 V de 1000 W à 2000 W
 Tri 230 V et Tri 400 V pour 3000 W et 4000 W

Choix de la puissance en fonction de la hauteur
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IRC NOVUS
Infrarouges
Longue portée

CAS D’USAGE

▶ Entrepôts

▶ Ateliers

▶ Lieux de culte

▶ …

nouveau
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LES ATOUTS
▶ Lampe HeLen : chauffe rapide et efficace, grande longévité.
▶ �Large gamme : 3 puissances disponibles pour s’adapter

aux différents besoins .

Objectif : chauffage localisé des postes de travail 

Le rayonnement longue portée concentré par réflecteur est la solution 
la plus efficace pour le chauffage à grande hauteur de zones réputées 
inchauffables. C’est pour cette raison qu’on trouve l’IRC dans les églises,  
les terrasses de café, les usines, etc.

Ils chauffent même 
les environnements 

les plus difficiles

90% du rayonnement est dirigé de façon concentrée vers le poste ou la zone à 
chauffer, ce qui permet de lutter contre l’inconfort quelle que soit la situation.  
La sensation de chaleur est instantanément perceptible. 

Ils diffusent une 
chaleur localisée 

et confortable

L’IRC dispose d’un support multidirectionnel qui permet une fixation au mur  
ou au plafond pour une orientation horizontale ou verticale à 180°.

Ils sont faciles 
à installer

Robuste, leur carrosserie est en acier époxy gage d’une grande longévité. 
Une grille de protection est également proposée (en option) pour protéger 
l’appareil des chocs et le sécuriser lorsqu’il est à portée de main.

Ils sont conçus 
pour durer

1500 W

3000 W

4500 W
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axe latéral

axe vertical
fixation

180°

PLAFOND

axe vertical

axe latéral

fixation

180°

MUR

IRC NOVUS
Infrarouges
Longue portée

Un support universel multiposition, 
pratique et simple à installer
Grâce à son support spécial multiposition qui se pose au 
mur comme au plafond, l’appareil peut être orienté dans 
tous les sens, horizontalement comme verticalement 
afin d’optimiser le flux de rayonnement.

Détermination de la puissance à installer
Pour sélectionner les appareils, vous devez tenir compte de leur hauteur et de leur mode d’installation  
ainsi que de la puissance nécessaire en fonction du type de locaux.

- 150 à 300 W/m2 dans les locaux fermés

- 300 à 600 W/m2 en extérieur abrité

Déterminez le type d’IRC à installer à l’aide du tableau ci-contre :

- IRC installation horizontale
- IRC installation à 45°

La grille de protection (en option)
Elle protège les appareils lorsqu’ils sont installés  
dans un environnement à risque tel que les salles  
de sport ou à proximité de lieux de passage.

Visuel non contractuel
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* Sans le support d’installation

** Avec grille de protection

IRC installation à 45°

IRC installation horizontale

Puissance 
surfacique W/m²

Hauteur en mètres

3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8

150 1500 1500 1500 1500 1500 3000 3000 3000 3000 4500 4500

200 1500 1500 1500 1500 3000 3000 3000 4500 4500 4500 4500

250 1500 1500 1500 3000 3000 4500 4500 4500 4500 4500 4500

300 1500 1500 3000 3000 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

350 1500 3000 3000 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

400 1500 3000 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

450 3000 3000 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

500 3000 3000 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

550 3000 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

600 3000 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

Puissance 
surfacique W/m²

Hauteur en mètres

3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8

150 1500 1500 3000 3000 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

200 1500 3000 3000 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

250 3000 3000 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

300 3000 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

350 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

400 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

450 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

550 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

600 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

Puissances 
(W)

L x H x Ep* 
(mm)

Poids 
(kg)

Références
 réflecteur martelé

LAMPE HELEN

1500 531 x 146 x 130 2,2 M167223

3000 531 x 263 x 130 3,6 M167226

4500 531 x 389 x 130 5,0 M167228

Les puissances supérieures se font par addition de modules : exemple : 9 kW = 2 x 4,5 kW - Couleur du chassis : Blanc mimétique RAL9002

Accessoires Références

 Grille de protection pour 1500 W M090050

 Grille de protection pour 3000 W M090051

 Grille de protection pour 4500 W M090052

RÉFÉRENCES IRC NOVUS

Garantie 2 ansClasse I
IP22 - IK08**

Tension tous modèles : Mono 230 V
Modèle 4500 W : Mono 230 V, 
Tri 230 V et Tri 400 V
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LES ATOUTS
▶ Multiposition : s’installe à l’horizontale et à la verticale
▶ Large gamme : 5 modèles, en 230 V ou en 400 V

L’infrarouge IRM peut être installé droit ou incliné sur un élément vertical  
ou horizontal, mur, pilier, plafond, poutre� et parfaitement orienté grâce  
à sa fixation articulée fournie.

Un confort dirigé 
multiposition

L’élément chauffant infrarouge de forte épaisseur en acier Incoloy®  
est inoxydable, ce qui le rend durable dans le temps. Il apporte une chaleur 
intense et un rayonnement concentré sur le poste ou la zone déterminée et  
est efficace jusqu’à 3,5 m.

Robustes, efficaces 
et durables

La diffusion du rayonnement de chaleur est optimisée par un réflecteur 
parabolique en aluminium poli protégé de tout risque de contact par une fine 
grille chromée (protection choc / contact).

Sécurité des 
utilisateurs

IRM
Infrarouges
Moyenne portée

CAS D’USAGE

▶ Entrepôts

▶ Ateliers

▶ …



113CATALOGUE GÉNÉRAL 2023-2024

Puissances (W) L x H x Ép* (mm) Poids (kg) Références

MONO 230 V

1000 805 x 115 x 110 2,5 M118101

1500 1010 x 115 x 110 3,1 M118103

2000 1260 x 115 x 110 3,9 M118105

DIPHASÉ 400 V

1500 1010 x 115 x 110 3,2 M118203

2000 1260 x 115 x 110 3,9 M118205

installation au plafond
orientable à 90° rotation de 90°

installation au mur droit 
(vertical ou horizontal)

inclinaison de 30 à 60°
installation au mur 

avec angle rotation à 90°

Objectif : chauffer une zone localisée 
dans un local tempéré

* Épaisseur : installé au mur avec son dosseret de fixation

RÉFÉRENCES IRM

Garantie 2 ansClasse I
IP21 - IK07

Diphasé 400 V :
M118203 et M118205

Mono 230 V
M118205 et M118103 
et M118105
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Puissance (W) L x H x Ép* (mm) Poids (kg) Références

LAMPE HELEN - HAUTEUR MINI D’INSTALLATION 2,50 M - SUPPORT DE FIXATION ARTICULÉ FOURNI (200 MM)

1500 500 x 130 x 142 1,9 M116123

Rallonge pour un écartement au mur variable de 700 à 1200 mm M090006

LES ATOUTS
▶ Lampe HeLen : chauffe rapide et efficace, longévité.
▶ Design : élégant pour s’adapter aux différents besoins.

Il peut être installé à l’extérieur sous abri car il est protégé contre les projections 
d’eau (IP 24).

Protection contre 
les projections

Pose simple au mur ou au plafond. L’infrarouge peut être orienté en fonction  
du besoin. Rallonge en option pour un écartement au mur variable de 700 à 
1200 mm.

Fixation 
articulée

Une chaleur instantanément ressentie. Le réflecteur est lisse et une grille 
protège la façade pour éviter tout risque d’accident.

Confort et 
protection

IRC DÉCO
Infrarouge
Longue portée de terrasse

CAS D’USAGE

▶ Terrasses

▶ Cafés

▶ …

RÉFÉRENCES IRC DÉCO

Classe I
IP24 - IK08
Mono 230 V

Garantie 2 ans
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Puissance (W) L x h x Ép* (mm) Poids (kg) Références

1500 446 x 135 x 510 6,0 M107163

LES ATOUTS
▶ Lampe HeLen : chauffe rapide et efficace, longévité.
▶ Design : une ligne au top du design.

Il peut être installé à l’extérieur sous abri car il est protégé 
contre les projections d’eau (IP X4).

Protection contre 
les projections

Pose simple au mur. 
Fixation 
murale

Une chaleur instantanément ressentie.
Confort et 
protection

CAS D’USAGE

▶ Terrasses

▶ Cafés

▶ …

ÉQUILIBRE
Infrarouge
Longue portée de terrasse

RÉFÉRENCE ÉQUILIBRE

IPX4 Garantie 2 ans
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LES ATOUTS
▶ �Émetteur surfacique : optimisation du

rayonnement, chaleur homogène, longévité.

Installée à l’horizontale, encastrée, suspendue ou en applique au droit  
d’un plafond, c’est la solution discrète pour les locaux de type tertiaire à taux 
d’intermittence important (locaux commerciaux, salles de réunion, écoles, 
bureaux, etc.).

Elles se fondent 
dans le plafond 

et sont efficaces

À chaque type d’installation sa solution : elles peuvent être encastrées  
dans un plafond modulaire en applique ou suspendues avec leur dosseret 
intégré.

Elles s’installent 
différement en 

fonction des besoins

Leur température moyenne d’émission est inférieure à 100° C conformément 
aux conditions d’installation pour éviter l’inconfort et leur hauteur d’utilisation 
conseillée entre 3 et 4 m.

Elles apportent 
rapidement 

de la chaleur 
dans la pièce

DYBOX BT
Cassettes
Basse température

CAS D’USAGE

▶ Salles d’exposition

▶ Bureaux

▶ Salles de réunion

▶ …
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Installation 
pose en applique

Installation 
pose encastrable

Installation 
pose suspendue

3 à 4 mètres 3 à 4 mètres

(uniquement pour le 200 W)

Installation au mur droit 
(vertical ou horizontal)

Raccordement
Pour faciliter leur raccordement, elles sont 
équipées en standard d’une alimentation  
de 1 m de longueur à 3 conducteurs (Ph+N+T).

Puissances (W) L xH x Ép* (mm) Poids (kg) Références

MODÈLE NON-ENCASTRABLE

300 590 x 590 x 60 7,2 M105111

600 1190 x 590 x 60 14,0 M105112

MODÈLE ENCASTRABLE (À FIXER SUR LE BÂTI)

200 590 x 590 x 60 7,2 M105110

RÉFÉRENCES DYBOX BT

Classe II
IP44 - IK08
Mono 230 V

Garantie 2 ans
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LES ATOUTS
▶ �Résistance spiralée : optimisation de la

chauffe, chaleur homogène, longévité.

Les aérothermes mobiles sont conçus pour être facilement et fréquemment 
déplacés. Ils sont particulièrement adaptés pour les petites surfaces où 
l’encombrement varie mais aussi pour des utilisations nomades.

Ils apportent le 
confort là où il n’y en 

pas suffisamment

La construction aéraulique globale de l’aérotherme mobile, bloc propulseur 
d’air, résistances blindées à ailettes spiralées, conduit d’air et grille directionnelle 
spécifique, lui confèrent un flux d’air à température homogène et de longue 
portée.

Ils produisent un 
flux homogène et 

longue portée

- Pleine puissance chauffage : en plein hiver.
- Demi puissance chauffage : au printemps et en automne.
- Ventilation d’air ambiant : en été.

IIs s’adaptent 
aux saisons

Ils peuvent être installés au mur ou au plafond en cas de besoin, grâce au pied 
de leur arceau de transport pré-percé.

Ils sont 
pratiques

VENTAIR
Aérothermes
Mobile

CAS D’USAGE

▶ Chantiers

▶ Garages

▶ Ateliers

▶ Salles polyvalentes

▶ …
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1 2

3c

c

c

c

9 et 15 kW 
Mobile

9 et 15 kW 
Mobile avec 
le kit de fixation

Vis de réglage 
de l'inclinaison

3,5 kW 
Mobile

1

2

3

Puissances (W) Débit (m3/h) L x H x Ép* (mm) Poids (kg) Références

PORTABLE À RÉGULATION MÉCANIQUE

3500 / 2000** 272 330 x 450 x 335 7,9 M102270

9000 / 6000** 982 330 x 420 x 400 16,8 M102273

15000 / 7500** 1015 330 x 420 x 400 19,0 M102274

Coloris : corps rouge et grille anthracite

* Les dimensions du tableau tiennent compte des pieds ou poignées fournis.
** Possibilité de fixation murale

Pensés pour être pratiques et mobiles
Au sol ou au mur selon les besoins
Nos aérothermes mobiles peuvent être posés au sol 
au gré des besoins ou être fixés au mur.
Ils sont orientables librement grâce aux vis sur 
les montants latéraux.

Boitier de commande intégré en façade
Simplicité d’utilisation
Bouton de réglage du thermostat d’ambiance
- Deux puissances et arrêt de l’appareil.

Sélecteur de ventilation à 2 positions
- �Ventilation + chauffage sont régulés par le thermostat 

(fonction chauffage standard).
- �Le chauffage est régulé par le thermostat 

et la ventilation fonctionne en permanence 
(idéal pour assécher une pièce ou faire de la ventilation 
à température ambiante).

Sélecteur ʺpuissance de chauffageʺ à 3 positions.

RÉFÉRENCES VENTAIR

Garantie 2 ansM102273 : Mono 230 V~, 
Tri 400 V + N~

M102274 :
Tri 400 V + N~

Classe I
IP44 - IK08

M102270 : Mono 230 V~, 
livré avec prise 230 V - 16A
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Puissances (W) L x h x Ép* (mm) Poids (kg) Références

500 390 x 440 x 95 5,5 M104111

750 540 x 440 x 95 6,9 M104112

1000 540 x 440 x 95 6,9 M104113

1500 720 x 440 x 95 9,2 M104115

2000 870 x 440 x 95 10,5 M104117

3000 1170 x 440 x 95 13,5 M104119

LES ATOUTS
▶ Confort haute résistance destiné aux lieux recevant du public
▶ Conception anti-vandalisme à structure renforcée

Réalisé en acier épais 10/10ème, avec des chaînettes de sécurité, il est conçu 
pour résister aux chocs les plus violents.

Une conception 
antichocs

Rapidité de montée en température exceptionnelle grâce à un échange 
optimisé entre l’élément chauffant et l’espace à chauffer grâce à l’élément 
chauffant monobloc et monométal en alliage spécial d’aluminium de forte 
épaisseur.

Un émetteur 
diffusant en alliage 

d’aluminium

Une façon simple et pratique de créer des économies avec 3 programmes  
pré-enregistrés à affecter aux différents jours de la semaine. 

Programmation 
intégrée

CAS D’USAGE

▶ �Lieux accueillant
du public

▶ …

ANTICHOC D
Convecteur antichoc

RÉFÉRENCES ANTICHOC D

Classe II
IP24 - IK10
Mono 230 V

Garantie 3 ans
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Puissances 
(W)

L x H x Ép* 
(mm)

Poids 
(kg) Références

1500 700 x 470 x 109 6,0 M108115

2000 849 x 470 x 109 7,6 M108117

Puissances 
(W)

L x H x Ép* 
(mm)

Poids 
(kg) Références

BLANC BRILLANT 2100 280 x 264 x 202 5,2 M133111

GRIS THORIUM 2100 280 x 264 x 202 5,2 M133121

* Épaisseur : installé au mur avec son dosseret de fixation

Résistance monobloc, régulation, coupe-circuit tous les composants agissent 
sur les trois phases pour garantir le confort, la sécurité et le parfait équilibrage 
de l’installation de chauffage. La régulation peut être pilotée en 6 ordres 
multitarif par fil pilote (en Tri+ N).

Une conception 
entièrement 

triphasée

Avec sa carrosserie en fonte d’aluminium et son verrouillage de sécurité anti-
effraction, il est conçu pour résister aux chocs et aux incivilités. Son débit d’air 
est adapté pour un séchage rapide et économique.

Conçu pour être 
résistant et efficace

TRIPHASÉ

PULSE

Convection triphasée

Sèche-mains
Usage intensif

CAS D’USAGE

▶ �Zones de bureau
en atelier ou usine

▶ …

CAS D’USAGE

▶ Vestiaires

▶ Stations services

▶ …

Classe II
IP24 - IK08
Mono 230 V

Garantie 3 ans

Classe II
IP24 - IK10
Mono 230 V

Garantie 2 ans

Tri 400 V - Pour être relié par fil pilote à 
une centrale de programmation, nécessité 
d’avoir le fil neutre
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