
PRESTANCE
Radiateur chaleur douce et surface lisse
Sa surface lisse disperse une chaleur doucement répartie dans toute la pièce.

LES ATOUTS

La surface plane de ce radiateur émet une 
chaleur douce très agréable et uniformément 
répartie dans toute la pièce.

Nouvelle commande électronique avec écran 
LCD et fonctions d’économie d’énergie opti-
misées.

-� 3 programmes libres et 3 programmes 
 pré-enregistrés.

Fonctions spéciales bailleurs  : encadrement 
de consignes et verrouillage des commandes 
par code PIN. Kit roulettes  

pour utilisation mobile  
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Confort & technologie

PRESTANCE 1
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Corps de chauffe
Le corps de chauffe monobloc  
en aluminium chauffe prioritairement 
la face avant pour garantir la diffusion 
d’une chaleur rapide et un rayonnement 
homogène.
Sa surface lisse vous offre une chaleur 
douce dans toute la pièce.
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Régulation électronique 
numérique ultra précise
Gère très précisément le 
fonctionnement de l’élément chauffant 
pour garantir le confort souhaité.
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Puissances (W) L x H x Ép* (mm) Poids (kg) Références

1000 630 x 440 x 110 5,5 E217113

1500 790 x 440 x 110 7,5 E217115

2000 950 x 440 x 110 9,2 E217117

Kit roulettes (en option) A691600

ÉCONOMIES
	�Écran LCD rétroéclairé

	 �Précision au 10ème degré

	 �Indicateur comportemental.

	 �Détection de fenêtre ouverte

	 ��Fonctions bailleurs : 
• verrouillage simple, 
• verrouillage par code pin 
• encadrement de consigne

	� Fonction hôtellerie : 
• �verrouillage des commandes et consigne 

encadrée

	Étalonnage de la température

	� Programmation journalière et hebdomadaire : 
  • 3 programmes pré-enregistrés 
  • 3 programmes libres

	� Réserve de marche de 6H qui évite  
les remises à l’heure en cas de coupure

Nouvelle interface utilisateur 
avec écran LCD rétro éclairé

* Épaisseur : installé au mur avec son dosseret de fixation en H auto-gabarit 
Cordon d’alimentation de 1,5 m avec prise Europe

Épaisseur : 110 mm
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Ral 9003 blanc 
lisse satiné doux au 

touché et facilement 
nettoyable  

Emballage 100% carton pour 
faciliter le recyclage sur chantier
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